


RollOff MULTI FRAME
Ausführung: nebeneinander, freistehend + ERWEITERUNG

MÖGLICH

LIEFERUMFANG RollOff MULTI FRAME

•  �Komplette aufrollbare Sonnensegel nach Maß (RollOff INOX ) inklusive 2 (vordere) Edelstahlsäulen (rund oder eckig)  
und 2 Bodenplatten gemäß Preisliste, Seite 9 

•  �4 Stk. hintere Edelstahlsäulen (INOX-Säulenprofilrohr rund/vierkant, ohne Bohrungen, gebürstet;  
Höhe: 185 - 300 cm, wobei Mindesthöhe = Höhe der vorderen Edelstahlsäule des Sonnensegels!)

•  �2 Stk. Bodenplatten 5° Einzel (Standard mit 5° Neigung für Einzelsäule)

•  �2 Stk. Bodenplatten 5° Doppel (Standard mit 5° Neigung für Doppelsäule)

•  �2 Stk. Querprofile (aus Aluminium Rundrohr ∅ 85 mm)

•  �2 Stk. Einfachverbinder (Anbindung der äußeren, hinteren Edelstahlsäulen zum Querprofil)

•  �1 Stk. Doppelverbinder (Anbindung der mittleren, hinteren Edelstahlsäulen zum Querprofil)

•  �1 Stk. Säulenverbinder (für Rund- oder Vierkantdoppelsäule vorne)

Schlitzabstand zwischen  
den Tüchern: ca. 19 cm
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RollOff MULTI TWIN
Ausführung: freistehend, gegenüberliegend, nebeneinander

LIEFERUMFANG RollOff MULTI TWIN

•  �4 komplette aufrollbare Sonnensegel nach Maß (RollOff INOX ) inklusive jeweils 2 (vordere) Edelstahlsäulen 
(rund oder eckig) und 4 Bodenplatten gemäß Preisliste, Seite 9 

•  �4 Stk. mittlere Edelstahlsäulen (INOX-Säulenprofilrohr rund/vierkant, ohne Bohrungen, gebürstet;  
Höhe: 185 - 300 cm, wobei Mindesthöhe = Höhe der vorderen Edelstahlsäule des Sonnensegels!)

•  �2 Stk. Bodenplatten-Twin 0° Einzel (mit 0° Neigung für Einzelsäule)

•  �1 Stk. Bodenplatte-Twin 0° Doppel (mit 0° Neigung für Doppelsäule)

•  �2 Stk. Querprofile (aus Aluminium Rundrohr ∅ 85 mm)

•  �2 Stk. Einfachverbinder (Anbindung der äußeren, mittigen Edelstahlsäulen zum Querprofil)

•  �1 Stk. Doppelverbinder (Anbindung der mittleren Edelstahlsäulen zum Querprofil)

•  �2 Stk. Bodenplatten-Twin 5° Doppel (mit 5° Neigung für Doppelsäule)

•  �2 Stk. Säulenverbinder (für Rund- oder Vierkantdoppelsäule)

+ ERWEITERUNG
MÖGLICH

Weiteres Befestigungsmaterial, Ausführungsdetails und Artikelnummern finden Sie ab Seite 17.

KOMPONENTEN
MODULARE SYSTEME

Schlitzabstand zwischen  
den Tüchern: ca. 19 cm

16



Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.
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