
Technische Datenblätter
und Montagevarianten

RollOff – Das aufrollbare Sonnensegel

V 1802.1



RollOff im Überblick

•   Wasserdichtes Tuch; pflegeleicht; geringe Wartungsarbeiten

• Große Ausladung bis 5,75m möglich; Pfosten können auch weiter entfernt stehen

• Einfache Installation, auch an stark gedämmten Fassaden

• Hohe Windbeständigkeit in geöffnetem Zustand; sehr geringe Lasten am Gebäude

•  „Made in Germany“ - falls erforderlich gute Ersatzteilbeschaffung

• Tuch sitzt bei nicht Gebrauch geschützt; Vorteil gegenüber anderen Systemen

• Montage an fast jeder Fassade sowie Decke möglich

• Verwendung als Unterglasbeschattung



DETAILBILDER RollOff 

Eingerolltes System unter Schutzdach aus Plexiglas

Wandanbindungsschiene, montiert mit den dazugehörigen Konsolen

Gekröpfte Säule mit Bodenplatte
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Kurbel an höhenverstellbarem Pfosten

DETAILBILDER RollOff 



DETAILBILDER RollOff 

Höhenverstellbarer Pfosten zur Neigung des Segels Doppelanlage

Versetzung des Bedienseils mit einer zusätzlichen Umlenkrolle
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ABMESSUNGEN RollOff INOX

Abmessungen Wandkonsole:
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Speichername: Varianten Spannelemente shadeone 02.dwg

shaDEsign GmbH. & Co KG
Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Montage INOX-Säule 60x60
mit Bodenplatte

1:35

Anlagenbreite INOX:  200 - 600 cm

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
 am Spannelement: 0 - 100 cm

 Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Konsolen in gleichen Abständen montieren
Mindest-Montagehöhe Konsolen =

Höhe Seilumlenkung am Spannelemt

    
INOX: 185 - 300 cm  

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Konsolen-
breite:
 10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

5°

ca
. 

18
 c

m

min. 4,5 cm
nach oben frei 6,2 cm

  

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Durchgangshöhe
mind. 220 cm

Au
sf

al
llä

ng
e

60 mm

100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm

59
 m

m

18 mm

9,5 cm9,5 cm Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Au
sf

al
ls

lä
ng

e 
IN

O
X:

 1
50

 -
 5

75
 c

m

Montagebeispiel:
(Weitere Montagebeispiele ab Seite 16)

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6
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Montage INOX-Säule ø60
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Anlagenbreite: 200 - 600 cm

Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Konsolen in gleichen Abständen montieren

Au
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lä
ng

e:
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 -

 5
75

 c
m

Mindest-Montagehöhe Konsolen =
Höhe Seilumlenkung am Spannelement

Au
sf
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ls

lä
ng

e:
 1

50
 -

 5
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 c
m

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
am Spannelement: 0 - 100 cm

240 cm (Standard)

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 3 cm
nach oben frei

5°

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

ca
. 1

8 
cm

Draufsicht:

Seitenansicht:

Wichtige Hinweise:

–  Bei Varianten mit (rollbarem) Schutzdach ist keine  
Winterschutzhüllenmontage möglich!

–  Bei Distanz Ausfallänge zu Spannseilumlenkung größer 100 cm,  
zwecks Durchgangshöhe, Systembeweglichkeit und erhöhten Spann-
seilverschleiß bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Einsatzbereich aufrollbares Sonnensegel:

– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab 14 % (8°) Gefälle
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Ausfallslänge INOX: 150 - 575 cm

von
-

bis
200 cm

-
240 cm

3 Stk.
241 cm

-
340 cm

4 Stk.
341 cm

-
440 cm

5 Stk.
441 cm

-
540 cm

6 Stk.
541 cm

600 cm
7 Stk.

Anzahl der standardm
äßig m
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Anlagenbreite
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A

1
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3
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5
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Anlagenbreite: 200 - 600 cm
Abstand Kederprofilende zu

Konsolenanfang:  15 cm
Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Konsolen in gleichen Abständen m
ontieren

Ausfallslänge: 150 - 575 cm

M
indest-M

ontagehöhe Konsolen =
H

öhe Seilum
lenkung am

 Spannelem
ent

Ausfallslänge: 150 - 575 cm

D
istanz Ausfalllänge zu Spannseilum

lenkung
am

 Spannelem
ent: 0 - 100 cm

240 cm
 (Standard)

W
ichtiger H

inw
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Bei D
istanz Ausfalllänge zu Spannseilum

lenkung größer 
100cm

 , zw
ecks D
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bew

eglichkeit
bitte jedenfalls m

it dem
 H

ersteller R
ücksprache halten.

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante m
it Schutzdach

Variante ohne Schutzdach
6,2 cm

m
in. 3 cm

nach oben frei

5°

6,2 cm
m

in. 4,5 cm
nach oben frei

ca. 18 cm

von
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bis
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-
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3 Stk.
241 cm

-
340 cm
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-
440 cm
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441 cm

-
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Anlagenbreite: 200 - 600 cm

Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Konsolen in gleichen Abständen m
ontieren

Ausfallslänge: 150 - 575 cm

M
indest-M

ontagehöhe Konsolen =
H

öhe Seilum
lenkung am

 Spannelem
ent

Ausfallslänge: 150 - 575 cm

D
istanz Ausfalllänge zu Spannseilum

lenkung
am

 Spannelem
ent: 0 - 100 cm

240 cm
 (Standard)

W
ichtiger H

inw
eis:

Bei D
istanz Ausfalllänge zu Spannseilum

lenkung größer 
100cm

 , zw
ecks D

urchgangshöhe und System
bew

eglichkeit
bitte jedenfalls m

it dem
 H

ersteller R
ücksprache halten.

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante m
it Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
m

in. 3 cm
nach oben frei

5°

6,2 cm
m

in. 4,5 cm
nach oben frei

ca. 18 cm
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shaDEsign GmbH. & Co KG
Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Montage INOX-Säule 60x60
mit Bodenplatte

1:35

Anlagenbreite INOX:  200 - 600 cm

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
 am Spannelement: 0 - 100 cm

 Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Konsolen in gleichen Abständen montieren
Mindest-Montagehöhe Konsolen =

Höhe Seilumlenkung am Spannelemt

    
INOX: 185 - 300 cm  

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Konsolen-
breite:
 10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

5°

ca
. 

18
 c

m

min. 4,5 cm
nach oben frei 6,2 cm

  

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Durchgangshöhe
mind. 220 cm

Au
sf

al
llä

ng
e

60 mm

100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm

59
 m

m

18 mm

9,5 cm9,5 cm Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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 c

m

Bodenplatte 
optional

Anzahl Wandkonsolen:

 

Kederschiene 
mit Schutzdach

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm - 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen

A
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Abmessungen SHADEONE
 

1:40

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6

150150
Breite Kederschiene = Anlagenbreite

ca. 100

Anlagenbreite

62Montagehöhe Konsolen

31
7

shadeone Spannsäule
Rund ø60 Inox

45min. 

6°

ca
. 1

90

Draufsicht Seitenansicht

Abmessungen 
Konsole

restliche Konsolen symmetrisch aufteilen

shadeone Spannsäule
Vierkant 60x60 Inox

Au
sf

al
l

31
7

200 cm 230 cm
231 cm 330 cm
331 cm 430 cm
431 cm 530 cm
531 cm 600 cm

Alternative zu Wandkonsolen:

Achtung:

(a)  Die beiden äußeren Montagelöcher 
mit Max.-Abstand von 20 cm vom 
jeweiligen Anlagenrand setzen

(b)  Die Zwischenabstände der 
Montagelöcher dürfen 100 cm  
nicht überschreiten

Konsolenschiene

(Hinweis: Keine Winterschutzhüllen-
montage möglich!)

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 

 (a
)

(a)

(b)
(b)

(b)
(b)

Länge Konsolenschiene = Anlagenbreite abzgl. 3 cm

59
 m

m

18 mm
Montagelöcher an der  
Konsolenschiene werden  
vor Ort gesetzt

Alternativ: Deckenmontage
(kein Schutzdach möglich)

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach Hinten frei

 
 



Seitenansicht:

Draufsicht: Abmessungen Wandkonsole:
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Montage Wandhalter
waagrecht quer montiert

1:35

Konsolen in gleichen Abständen montieren

Anlagenbreite: 200 - 600 cm
bei waagrechten Spannelementen ab 300cm!

Au
sf

al
ls

lä
ng

e:
 1

50
 -

 5
75

 c
m

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
am Spannelement: 0 - 100 cm

Montagehöhe Spannelement

Spannelement 
quer montiert

Spannelement quer montiert

Mindest-Montagehöhe Konsolen =
Höhe Seilumlenkung am Spannelement

Distanz zwischen Spannseilen ist ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

5°

6,2 cm
min. 4,5 cm
frei nach oben

ca
. 

18
 c

m

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

 9,5 cm 9,5 cm
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al
llä
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e:
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 5

75
 c
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Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

60 mm

100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm

59
 m

m

18 mm

Durchgangshöhe
mind. 220 cm

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

ABMESSUNGEN RollOff STRUCTURE 

Wichtige Hinweise:

–  Bei Varianten  mit (rollbarem) Schutzdach ist keine  
Winterschutzhüllenmontage möglich!

–  Bei Distanz Ausfallänge zu Spannseilumlenkung größer 100 cm,  
zwecks Durchgangshöhe, Systembeweglichkeit und erhöhten Spann-
seilverschleiß bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Einsatzbereich aufrollbares Sonnensegel:

– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab 14 % (8°) Gefälle

Anzahl Wandkonsolen:

 

Kederschiene 
mit Schutzdach

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm - 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen

A
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Draufsicht Seitenansicht

Abmessungen 
Konsole

restliche Konsolen symmetrisch aufteilen

shadeone Spannsäule
Vierkant 60x60 Inox

Au
sf
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l

31
7

200 cm 230 cm
231 cm 330 cm
331 cm 430 cm
431 cm 530 cm
531 cm 600 cm

Alternative zu Wandkonsolen:

Achtung:

(a)  Die beiden äußeren Montagelöcher 
mit Max.-Abstand von 20 cm vom 
jeweiligen Anlagenrand setzen

(b)  Die Zwischenabstände der 
Montagelöcher dürfen 100 cm  
nicht überschreiten

Konsolenschiene

(Hinweis: Keine Winterschutzhüllen-
montage möglich!)

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 

 (a
)

(a)

(b)
(b)

(b)
(b)

Länge Konsolenschiene = Anlagenbreite abzgl. 3 cm

59
 m

m

18 mm
Montagelöcher an der  
Konsolenschiene werden  
vor Ort gesetzt
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Montage Wandhalter
waagrecht quer montiert
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Konsolen in gleichen Abständen montieren

Anlagenbreite: 200 - 600 cm
bei waagrechten Spannelementen ab 300cm!
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Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
am Spannelement: 0 - 100 cm

Montagehöhe Spannelement

Spannelement 
quer montiert

Spannelement quer montiert

Mindest-Montagehöhe Konsolen =
Höhe Seilumlenkung am Spannelement

Distanz zwischen Spannseilen ist ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

5°

6,2 cm
min. 4,5 cm
frei nach oben

ca
. 

18
 c

m

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

 9,5 cm 9,5 cm
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 5
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Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

60 mm

100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm

59
 m

m

18 mm

Durchgangshöhe
mind. 220 cm

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Ausfallslänge: 150 - 575 cm
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Ausfalllänge: 150 - 575 cm
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von
-

bis
200 cm

-
240 cm

3 Stk.
241 cm

-
340 cm

4 Stk.
341 cm

-
440 cm

5 Stk.
441 cm

-
540 cm

6 Stk.
541 cm

600 cm
7 Stk.

Anzahl der standardm
äßig m

itgelieferten Konsolen
Anlagenbreite

Anzahl Konsolen

D C B A

1
2

3
4

5
6
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ir uns alle Rechte vor!
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M
ontage IN

O
X-Säule ø60

m
it Bodenplatte

1:35

  

Anlagenbreite: 200 - 600 cm

Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Konsolen in gleichen Abständen m
ontieren

Ausfallslänge: 150 - 575 cm

M
indest-M

ontagehöhe Konsolen =
H

öhe Seilum
lenkung am

 Spannelem
ent

Ausfallslänge: 150 - 575 cm

D
istanz Ausfalllänge zu Spannseilum

lenkung
am

 Spannelem
ent: 0 - 100 cm

240 cm
 (Standard)

W
ichtiger H

inw
eis:

Bei D
istanz Ausfalllänge zu Spannseilum

lenkung größer 
100cm

 , zw
ecks D

urchgangshöhe und System
bew

eglichkeit
bitte jedenfalls m

it dem
 H

ersteller R
ücksprache halten.

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante m
it Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
m

in. 3 cm
nach oben frei

5°

6,2 cm
m

in. 4,5 cm
nach oben frei

ca. 18 cm

von
-

bis
200 cm

-
240 cm

3 Stk.
241 cm

-
340 cm

4 Stk.
341 cm

-
440 cm

5 Stk.
441 cm

-
540 cm

6 Stk.
541 cm

600 cm
7 Stk.

Anzahl der standardm
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M
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m
it Bodenplatte

1:35

  

Anlagenbreite: 200 - 600 cm
Abstand Kederprofilende zu

Konsolenanfang:  15 cm
Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Konsolen in gleichen Abständen m
ontieren

Ausfallslänge: 150 - 575 cm

M
indest-M

ontagehöhe Konsolen =
H

öhe Seilum
lenkung am

 Spannelem
ent

Ausfallslänge: 150 - 575 cm

D
istanz Ausfalllänge zu Spannseilum

lenkung
am

 Spannelem
ent: 0 - 100 cm

240 cm
 (Standard)

W
ichtiger H

inw
eis:

Bei D
istanz Ausfalllänge zu Spannseilum

lenkung größer 
100cm

 , zw
ecks D

urchgangshöhe und System
bew

eglichkeit
bitte jedenfalls m

it dem
 H

ersteller R
ücksprache halten.

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante m
it Schutzdach

Variante ohne Schutzdach
6,2 cm

m
in. 3 cm

nach oben frei

5°

6,2 cm
m

in. 4,5 cm
nach oben frei

ca. 18 cm

Montagebeispiel:
(Weitere Montagebeispiele ab Seite 16)

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6

Zeichnungsname

17.01.2015

DatumMaßstab Format

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor!
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Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Montage Wandhalter
waagrecht quer montiert

1:35

  

Konsolen in gleichen Abständen montieren

Anlagenbreite: 200 - 600 cm

Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm

Abstand Kederprofilende zu
Konsolenanfang:  15 cm
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Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
am Spannelement: 0 - 100 cm

Montagehöhe Wandhalter

Wandhalter 
quer montiert

Wandhalter quer montiert

Mindest-Montagehöhe Konsolen =
Höhe Seilumlenkung am Spannelement

Distanz zwischen Seilumlenkpunkten ist 3,7 cm geringer als Anlagenbreite

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6°

6,2 cm
min. 4,5 cm
frei nach oben

ca
. 1

9 
cm

6,2 cm
min. 3 cm
nach oben frei

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Maße, wenn nicht 
anders angegeben, 

in Millimeter

Alternativ: Deckenmontage
(kein Schutzdach möglich)

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach Hinten frei
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Bodenplatte
optional

Bodenplatte Doppel-
säule (optional)

Säulenverbinder
Doppelsäule

Bodenplatte
optional

Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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1,
5 

cm

7 
cm

1,
5 

cm

Konsolen in gleichen Abständen montierenKonsolen in gleichen Abständen montieren
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10 cm10 cm

23
 c

m

Segelanbind.-
schienenende
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schienenende
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Ausfalllänge: 150 - 575 cm

Säulenverbindung bei Doppelsäule

ca. 18 cm

6,
2 

cm

mind. 4,5 cm
nach oben frei

ca. 18 cm
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mind. 4,5 cm
nach oben frei

5°

Bodenplatte
optional

Bodenplatte Doppel-
säule (optional)

Säulenverbinder
Doppelsäule

Bodenplatte
optional

Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Konsolen in gleichen Abständen montierenKonsolen in gleichen Abständen montieren
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Ausfalllänge: 150 - 575 cm

Säulenverbindung bei Doppelsäule

ca. 18 cm

6,
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cm

mind. 4,5 cm
nach oben frei

ca. 18 cm
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cmVA
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mind. 4,5 cm
nach oben frei

5°

ABMESSUNGEN MODULARES SYSTEM  |  RollOff MULTI

Abmessungen Wandkonsole:

 

 

Zeichnungsname

17.01.2015

DatumMaßstab Format

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor!

A4
Speichername: Varianten Spannelemente shadeone 02.dwg

shaDEsign GmbH. & Co KG
Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Montage INOX-Säule 60x60
mit Bodenplatte

1:35

Anlagenbreite INOX:  200 - 600 cm

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
 am Spannelement: 0 - 100 cm

 Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Konsolen in gleichen Abständen montieren
Mindest-Montagehöhe Konsolen =

Höhe Seilumlenkung am Spannelemt

    
INOX: 185 - 300 cm  

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Konsolen-
breite:
 10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

5°

ca
. 

18
 c

m

min. 4,5 cm
nach oben frei 6,2 cm

  

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Durchgangshöhe
mind. 220 cm

Au
sf

al
llä

ng
e

60 mm

100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm

59
 m

m

18 mm

9,5 cm9,5 cm Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Bodenplatte
optional

Bodenplatte Doppel-
säule (optional)

Säulenverbinder
Doppelsäule

Bodenplatte
optional

Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Außenkante
Anlage

Außenkante
Anlage

Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm
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Konsolen in gleichen Abständen montierenKonsolen in gleichen Abständen montieren
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Ausfalllänge: 150 - 575 cm

Säulenverbindung bei Doppelsäule

ca. 18 cm

6,
2 

cm

mind. 4,5 cm
nach oben frei

ca. 18 cm

6,
2 

cmVA
RI
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TE
 M
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A
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mind. 4,5 cm
nach oben frei

5°

Montagebeispiel:
(Weitere Montage- 
beispiele ab S.16)

Draufsicht:

Seitenansicht:

Wichtige Hinweise:

–  Bei Varianten mit (rollbarem) Schutzdach ist keine  
Winterschutzhüllenmontage möglich!

–  Bei Distanz Ausfallänge zu Spannseilumlenkung größer 100 cm,  
zwecks Durchgangshöhe, Systembeweglichkeit und erhöhten Spann-
seilverschleiß bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Einsatzbereich aufrollbares Sonnensegel:

– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab 14 % (8°) Gefälle

Anzahl Wandkonsolen:

 

Kederschiene 
mit Schutzdach

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm - 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen

A

Zeichnungsname

05.02.2015

DatumMaßstab Format

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor!

A4
Speichername: Abmessungen shadeone.dwg

shaDEsign GmbH. & Co KG
Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Abmessungen SHADEONE
 

1:40

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6

150150
Breite Kederschiene = Anlagenbreite

ca. 100

Anlagenbreite

62Montagehöhe Konsolen

31
7

shadeone Spannsäule
Rund ø60 Inox

45min. 

6°

ca
. 1

90

Draufsicht Seitenansicht

Abmessungen 
Konsole

restliche Konsolen symmetrisch aufteilen

shadeone Spannsäule
Vierkant 60x60 Inox

Au
sf

al
l

31
7

200 cm 230 cm
231 cm 330 cm
331 cm 430 cm
431 cm 530 cm
531 cm 600 cm

Achtung:

(a)  Die beiden äußeren Montagelöcher 
mit Max.-Abstand von 20 cm vom 
jeweiligen Anlagenrand setzen

(b)  Die Zwischenabstände der 
Montagelöcher dürfen 100 cm  
nicht überschreiten

Alternative zu Wandkonsolen:

Konsolenschiene

(Hinweis: Keine Winterschutzhüllen-
montage möglich!)

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 

 (a
)

(a)

(b)
(b)

(b)
(b)

Länge Konsolenschiene = Anlagenbreite abzgl. 3 cm

59
 m

m

18 mm
Montagelöcher an der  
Konsolenschiene werden  
vor Ort gesetzt

Alternativ: Deckenmontage
(kein Schutzdach möglich)

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach Hinten frei
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Bodenplatte
optional

Bodenplatte
optional

Außenseite
Querpro�l-

Anbindungsplatte

Außenseite
Querpro�l-
Anbindungsplatte

Querpro�l-
Anbindungs-

platte

Querpro�l-
Anbindungs-
platte

Bodenplatte
optional

Bodenplatte
optional

Außenkante
Anlage

Außenkante
Anlage

Querpro�l-Anbindungsplatte

1,
5 

cm

1,
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cm Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3 cm

9,
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Konsolen in gleichen Abständen montieren
Segelanbind.-
schienenende

zu Konsole: 10 cm

Segelanbind.-
schienenende
zu Konsole: 10 cm

Querträger:
Alurundpro�l
∅85 mm Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

ca. 18 cm
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Bodenplatte
optional

Bodenplatte
optional

Außenseite
Querpro�l-

Anbindungsplatte

Außenseite
Querpro�l-
Anbindungsplatte

Querpro�l-
Anbindungs-

platte
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Anbindungs-
platte

Bodenplatte
optional

Bodenplatte
optional

Außenkante
Anlage

Außenkante
Anlage

Querpro�l-Anbindungsplatte

1,
5 

cm

1,
5 

cm Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3 cm
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Konsolen in gleichen Abständen montieren
Segelanbind.-
schienenende

zu Konsole: 10 cm

Segelanbind.-
schienenende
zu Konsole: 10 cm

Querträger:
Alurundpro�l
∅85 mm Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

ca. 18 cm
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Ausfalllänge: 150 - 575 cm
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ABMESSUNGEN MODULARES SYSTEM  |  RollOff FRAME

Maße, wenn nicht 
anders angegeben, 

in Millimeter

Montagebeispiel:
(Weitere Montagebeispiele ab S.16)

Draufsicht:

Wichtige Hinweise:

–  Bei Varianten mit (rollbarem) Schutzdach ist keine  
Winterschutzhüllenmontage möglich!

–  Bei Distanz Ausfallänge zu Spannseilumlenkung größer 100 cm,  
zwecks Durchgangshöhe, Systembeweglichkeit und erhöhten Spann-
seilverschleiß bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Einsatzbereich aufrollbares Sonnensegel:

– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab 14 % (8°) Gefälle

Anzahl Wandkonsolen:

 

Kederschiene 
mit Schutzdach

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm - 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen
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Technologiepark Villach
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Abmessungen SHADEONE
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150150
Breite Kederschiene = Anlagenbreite

ca. 100

Anlagenbreite

62Montagehöhe Konsolen

31
7

shadeone Spannsäule
Rund ø60 Inox

45min. 

6°
ca

. 1
90

Draufsicht Seitenansicht

Abmessungen 
Konsole

restliche Konsolen symmetrisch aufteilen

shadeone Spannsäule
Vierkant 60x60 Inox
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7

200 cm 230 cm
231 cm 330 cm
331 cm 430 cm
431 cm 530 cm
531 cm 600 cm
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Bodenplatte
optional

Bodenplatte
optional

Außenseite
Querpro�l-

Anbindungsplatte

Außenseite
Querpro�l-
Anbindungsplatte

Querpro�l-
Anbindungs-

platte

Querpro�l-
Anbindungs-
platte

Bodenplatte
optional

Bodenplatte
optional

Außenkante
Anlage

Außenkante
Anlage

Querpro�l-Anbindungsplatte
1,

5 
cm

1,
5 

cm Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3 cm
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Konsolen in gleichen Abständen montieren
Segelanbind.-
schienenende

zu Konsole: 10 cm

Segelanbind.-
schienenende
zu Konsole: 10 cm

Querträger:
Alurundpro�l
∅85 mm Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

ca. 18 cm
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Abmessungen Wandkonsole:
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Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Montage INOX-Säule 60x60
mit Bodenplatte

1:35

Anlagenbreite INOX:  200 - 600 cm

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
 am Spannelement: 0 - 100 cm

 Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Konsolen in gleichen Abständen montieren
Mindest-Montagehöhe Konsolen =

Höhe Seilumlenkung am Spannelemt

    
INOX: 185 - 300 cm  

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Konsolen-
breite:
 10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

5°

ca
. 

18
 c

m

min. 4,5 cm
nach oben frei 6,2 cm

  

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Durchgangshöhe
mind. 220 cm
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10 mm
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reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm
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9,5 cm9,5 cm Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Seitenansicht:

Achtung:

(a)  Die beiden äußeren Montagelöcher 
mit Max.-Abstand von 20 cm vom 
jeweiligen Anlagenrand setzen

(b)  Die Zwischenabstände der 
Montagelöcher dürfen 100 cm  
nicht überschreiten

Alternative zu Wandkonsolen:

Konsolenschiene

(Hinweis: Keine Winterschutzhüllen-
montage möglich!)

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 

 (a
)

(a)

(b)
(b)

(b)
(b)

Länge Konsolenschiene = Anlagenbreite abzgl. 3 cm

59
 m

m

18 mm
Montagelöcher an der  
Konsolenschiene werden  
vor Ort gesetzt

9



Bodenplatte
optional

Bodenplatten 
Doppelsäule (optional)

Säulenverbinder
Doppelsäule

Bodenplatte
optional

Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3 cm Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3 cm

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Segelanbind.-
schienenende

zu Konsole: 10 cm

Außenseite
Querpro�l-

Anbindungsplatte

Segelanbind.-
schienenende
zu Konsole: 10 cm
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Querträger:
Alurundpro�l ∅85 mm
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Bodenplatte
optional

Bodenplatten 
Doppelsäule (optional)

Säulenverbinder
Doppelsäule

Bodenplatte
optional

Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3 cm Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3 cm

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Querträger:
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ABMESSUNGEN MODULARES SYSTEM  |  RollOff MULTI FRAME

Abmessungen Wandkonsole:
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A4
Speichername: Varianten Spannelemente shadeone 02.dwg

shaDEsign GmbH. & Co KG
Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Montage INOX-Säule 60x60
mit Bodenplatte

1:35

Anlagenbreite INOX:  200 - 600 cm

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
 am Spannelement: 0 - 100 cm

 Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Konsolen in gleichen Abständen montieren
Mindest-Montagehöhe Konsolen =

Höhe Seilumlenkung am Spannelemt

    
INOX: 185 - 300 cm  

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Konsolen-
breite:
 10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

5°

ca
. 

18
 c

m

min. 4,5 cm
nach oben frei 6,2 cm

  

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Durchgangshöhe
mind. 220 cm
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100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10
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9,5 cm9,5 cm Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Montagebeispiel:
(Weitere Montage- 
beispiele ab S.16)

Draufsicht:

Wichtige Hinweise:

–  Bei Varianten mit (rollbarem) Schutzdach ist keine  
Winterschutzhüllenmontage möglich!

–  Bei Distanz Ausfallänge zu Spannseilumlenkung größer 100 cm,  
zwecks Durchgangshöhe, Systembeweglichkeit und erhöhten Spann-
seilverschleiß bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Einsatzbereich aufrollbares Sonnensegel:

– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab 14 % (8°) Gefälle

Anzahl Wandkonsolen:

 

Kederschiene 
mit Schutzdach

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm - 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen
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150150
Breite Kederschiene = Anlagenbreite

ca. 100

Anlagenbreite

62Montagehöhe Konsolen

31
7

shadeone Spannsäule
Rund ø60 Inox

45min. 

6°
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Draufsicht Seitenansicht

Abmessungen 
Konsole

restliche Konsolen symmetrisch aufteilen

shadeone Spannsäule
Vierkant 60x60 Inox

Au
sf

al
l

31
7

200 cm 230 cm
231 cm 330 cm
331 cm 430 cm
431 cm 530 cm
531 cm 600 cm

Achtung:

(a)  Die beiden äußeren Montagelöcher 
mit Max.-Abstand von 20 cm vom 
jeweiligen Anlagenrand setzen

(b)  Die Zwischenabstände der 
Montagelöcher dürfen 100 cm  
nicht überschreiten

Alternative zu Wandkonsolen:

Konsolenschiene

(Hinweis: Keine Winterschutzhüllen-
montage möglich!)
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Länge Konsolenschiene = Anlagenbreite abzgl. 3 cm
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18 mm

Montagelöcher an der  
Konsolenschiene werden  
vor Ort gesetzt
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Bodenplatte
optional

Bodenplatte
optional

Außenseite
Querpro�l-

Anbindungsplatte
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Anbindungsplatte
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Anbindungs-

platte
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Anbindungs-
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optional

Bodenplatte
optional

Außenkante
Anlage

Außenkante
Anlage

Querpro�l-Anbindungsplatte
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cm Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm
geringer als Anlagenbreite

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3 cm
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Konsolen in gleichen Abständen montieren
Segelanbind.-
schienenende

zu Konsole: 10 cm

Segelanbind.-
schienenende
zu Konsole: 10 cm

Querträger:
Alurundpro�l
∅85 mm Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm

ca. 18 cm
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Seitenansicht:
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Rahmenausladung = Anlagenausladung +12 cm

Tuchbreite = Rahmenbreite -22 cm
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Rahmenbreite = Anlagenbreite +3 cm

Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite
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Rollbares
Schutzdach

Konsolen in gleichen Abständen (vormontiert)

Rahmenbreite 400 - 600 cm

Eckverbinder
(Ausführungs-
beispiel)

Rollbares
Schutzdach

Mind. 1 Säule mit
Höhenverstellung

(Standard)

∅10

∅10

vertikales
Rahmenpro�l
bzw. Säule

Boden�xierplatten zur
Positions�xierung

90
76

Eckverbinder
(Ausführungs-
beispiel)

Eckverbinder
(Ausführungs-

beispiel)

Eckverbinder
(Ausführungs-

beispiel)

Maße, wenn nicht 
anders angegeben, 

in Millimeter

ABMESSUNGEN RollOff CUBE

Seitenansicht:
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Rollbares
Schutzdach

Konsolen in gleichen Abständen (vormontiert)

Rahmenbreite 400 - 600 cm

Eckverbinder
(Ausführungs-
beispiel)

Rollbares
Schutzdach

Mind. 1 Säule mit
Höhenverstellung

(Standard)

∅10
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Distanz zwischen Spannseilen ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite
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Rollbares
Schutzdach

Konsolen in gleichen Abständen (vormontiert)

Rahmenbreite 400 - 600 cm
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ABMESSUNGEN RollOff INOX EDELSTAHLSÄULE DOPPELAUSFÜHRUNG RUND / ECKIG

ABMESSUNGEN RollOff INOX EDELSTAHLSÄULE GEKRÖPFT  
(EINFACH RUND / ECKIG BZW. DOPPELT RUND / ECKIG)

(5) Bodenplatte optional 
(aufgeschraubt, bzw. 
aufgeschweißt / 
ausführungsabhängig!)

Säulenverbindung
rund  |  eckig

Profilschnitt: Spannseilauslass:

Bodenplatte rund / eckig:

ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGE VORGABEN:
(1)  Max. Gesamtrohrlänge der gekröpften Spannsäule: 300 cm
(2)  Gekröpfte Länge darf von der Spitze bis zur Knickkehle 150 cm nicht unterschreiten (Standard 150 cm)
(3)  Der Kröpfungswinkel muss zwischen 0° und 45° liegen (Standard 45°)
(4)  Bemessung Ausladung: Mindestabstand Wellenvorderkante zu Spitze Spannsäule: mind. 15 cm!
(5)   Optionale Bodenplatten: 

•  Einfachsäule rund / eckig & Doppelsäule rund / eckig: wenn Winkel zwischen Bodenplatte und 
Spannsäulenachse 85° beträgt, dann wird Bodenplatte angeschraubt, andernfalls wird Bodenplatte 
aufgeschweißt

 
 

 

 

  

 

 
 

 

(3)Kröpfwinkel
max. 45°

(Standard 45°)

(4) Bemessung Ausladung: 
Mindestabstand Wellenvorderkante 
            zu Spitze Spannsäule:
            mind. 15 cm!
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(1) Maximallänge = 300 cm abzgl. 
Kröpfungslänge (ACHTUNG: von der 
Knickkehle aus gemessen!)

(Standard: 85 - 150 cm)

Optionale Bodenplatten:
Winkel wählbar

Maße, wenn nicht 
anders angegeben, 

in Millimeter
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ABMESSUNGEN RollOff INOX EDELSTAHLSÄULE   
75 CM HÖHENVERSTELLBAR (RUND / ECKIG)
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(4)  ACHTUNG: 
Positionierung höhenverstellbare Säule (und zweites 
zugehöriges Spannelement): Mindestabstand 
Wellenvorderkante des komplett ausgerollten Segels  
zur Vorderkante Säulenspitze: mind. 30 cm!

(3)  ACHTUNG: 
Kurbeldrehachse: Der Umkreis von 25 cm um 
die Kurbeldrehachse wird zur Betätigung der 
Höhenverstellung benötigt. Hier sollten sich  
keine störenden Gegenstände befinden.
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ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGE VORGABEN:
(1)   Gesamtlänge Spannsäule: min. 242 cm, max. 300 cm
(2)   Höhe Kurbeldrehachse: 100 cm bis < Spannsäulenlänge 

abzgl. 85 cm >! (Bsp.: Bei Spannsäulenlänge 300 
cm: Höhe Kurbeldrehachse von 100 cm bis 215 cm) 
Standard: 110 cm von Spitze entfernt

(3)   Kurbeldrehachse: Der Umkreis von 25 cm um 
die Kurbeldrehachse wird zur Betätigung der 
Höhenverstellung benötigt. Hier sollten sich keine 
störenden Gegenstände befinden (Höhe der 
Kurbeldrehachse dementsprechend festlegen!)

(4)   Positionierung Säule: Mindestabstand 
Wellenvorderkante des komplett ausgerollten Segels 
zur Vorderkante Säulenspitze: mind. 30 cm!

(5)   Winkel zwischen Direktlinie von der Spitze Säule zu 
Wandmontagepunkt Tuch und Säulenachse muss im 
Bereich zwischen 85° und 105° liegen! (Bsp.: Wenn 
Säule senkrecht, ist der maximale Neigungswinkel des 
Tuches 15°)

(5) ACHTUNG: 
Winkel zwischen 
Direktlinie von der 
Spitze Säule zu 
Wandmontagepunkt 
Tuch und Säulen- 
achse muss im 
Bereich 85 ° und 
105° liegen!



ABMESSUNGEN RollOff STRUCTURE SPANNELEMENT INKL. 2 STÜCK DESIGNROHRSCHELLE (2-TEILIG)

ABMESSUNGEN RollOff SÄULENVERBINDER 
FÜR DOPPELSÄULE (RUND | ECKIG) MODULARES SYSTEM MULTI

ABMESSUNGEN RollOff MOTORANTRIEB

MASSE DESIGNROHRSCHELLE (2-TEILIG) SIEHE MONTAGEZUBEHÖR STRUCTURE AUF SEITE 15

Maße, wenn nicht 
anders angegeben, 

in Millimeter

Designrohrschelle (2-teilig)

Bewegung möglich! Bewegung möglich!
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M8

ANTRIEBSEINHEIT:
12V-Motor, Ladeelektronik, Akkupack, 
Antriebsarm, Ladekontaktarm

LADEEINHEIT:
Anbindung an Segelanbindungsschiene, 
Ladekontaktplatte, Anschlussstecker für Netzteil 
AC/DC bzw. Solarpanel
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MONTAGEZUBEHÖR RollOff INOX

EINFACHSÄULE  |  ANSCHRAUBELEMENTE: 
DESIGNROHRSCHELLE (A2)

WICHTIGE HINWEISE:

–  Montagekomponenten sind ausschließlich frontal zu belasten! (siehe Bild rechts)
– Mindestabstand von zwei Montagekomponenten an einem Spannelement: 60 cm

VORGESEHENE MONTAGESCHRAUBEN:
M10-Sechskantkopfschrauben + Beilagscheiben

VORGESEHENE MONTAGESCHRAUBEN:
M10-Sechskantkopfschrauben + Beilagscheiben
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EINFACHSÄULE  |  ANKLEMMELEMENTE:
KONTERPLATTEN (A2)  +  U-BÜGEL (A2)

DOPPELSÄULE  |  ANKLEMMELEMENTE:
KLEMMTEILE (A2)  +  KONTERPLATTEN (A2)

DOPPELSÄULE  |  ANSCHRAUBELEMENTE: 
KLEMMTEILE (A2)  +  MONTAGEPLATTE (A2)
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MONTAGEZUBEHÖR RollOff STRUCTURE

KONTERPLATTEN (A2)  +  U-BÜGEL (A2) DESIGNROHRSCHELLE 2-TEILIG (A2)

VORGESEHENE MONTAGESCHRAUBE:
M8-Sechskantkopfschraube + Beilagscheibe

WICHTIGE HINWEISE:

–  Montagekomponenten sind ausschließlich frontal zu belasten! (siehe Bild rechts)
– Mindestabstand von zwei Montagekomponenten an einem Spannelement: 60 cm
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PROFIL 40 X 40

KLEMMBÜGEL
BASISPLATTE

(FÜR WANDMONTAGE)

VOLLWÄRMESCHUTZ MONTAGEPROFIL (ALUMINIUM)

Hinweis: gewünschte 
Abweichungen der 
Auslieferungslänge sind 
bei der Bestellung extra 
anzuführen! (Maximallänge 
des Profils: 600 cm)
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SCHRAUBFUNDAMENT (FEUERVERZINKT)
ADAPTER FÜR BODENPLATTE (FEUERVERZINKT)  
25 X 25 CM – INOX

Maße, wenn nicht 
anders angegeben, 

in Millimeter

Profilschnitt:

Ansicht:

30

60
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Profilschnitt:

Ansicht:

30

60

3
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RollOff MONTAGEVARIANTEN

MONTAGE MIT 2 SÄULEN

(INOX)

MONTAGE MIT 2 SÄULEN AN  GELÄNDER

LINKS: 1X GERADE (INOX)

RECHTS: 1X GEKRÖPFT (INOX)



RollOff MONTAGEVARIANTEN

MONTAGE MIT:

LINKS: 1 EINFACHSÄULE (INOX)

MITTE: 1 DOPPELSÄULE 
(INOX - MODULARES SYSTEM MULTI)

RECHTS: 1 EINFACHSÄULE (INOX)

MONTAGE MIT:

LINKS: 1 SÄULE (INOX)

RECHTS:  1 SPANNELEMENT STRUCTURE SENKRECHT 
(90° GEDREHTER ROLLENKOPF)
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RollOff MONTAGEVARIANTEN

MONTAGE MIT:

LINKS: 1 SPANNELEMENT STRUCTURE VERTIKAL

RECHTS:  1 SPANNELEMENT STRUCTURE 
PARALLEL ZU AUSROLLRICHTUNG 
(90° GEDREHTER ROLLENKOPF)

MONTAGE MIT 2 SPANNELEMENTEN 

STRUCTURE QUER



RollOff MONTAGEVARIANTEN

MONTAGE MIT:

LINKS:  1 SÄULE (INOX) MIT 
SCHRAUBFUNDAMENT

RECHTS:  1 SÄULE (INOX) MIT  
HÖHENVERSTELLUNG

MONTAGE MIT:

LINKS:  1 SÄULE (INOX) MIT SCHRAUBFUNDAMENT

RECHTS:  1 SÄULE (INOX)+ BETONFUNDAMENT 
[BxAxT =  MIND. 40x40x80 cm] 
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Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen


